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1. Rendeltetés és kialakitas

Az arellenérzé avonakoddal megjeldlt aruk arainak leolvasasara (ellendrzésére) szolgal. A beépitett
vagy kulss olvaso altal végzett vonalkodolvasés az aru nevének és aranak kijelzését eredményezi. Az
arellenérzé a beépitett hangszor6 segitségével kimondja’ atermék arét, és lehet6vé teszi az aruhoz
kapcsol6dd tovabbi részletes informéaciok megjelenitését. Az lizlet szamitdégépes rendszerével az
adatforgalom LAN hal 6zaton keresztll val6sul meg.

A kovetkezo jeldlések 1éteznek az olvasd fajtgjatdl fiiggsen:

A belsj vonalkédolvaso tipusa Az arellenérz6 megnevezése
vonalas CCD (linear imager) LLT
tobbiranyd |ézer LWT
tobbirdny CCD konverter LFT

A vonalkod-leolvasas a leolvasott kodokrdl adatkdzlést indit a szamitogépre, ahol az é&ru-
adatbaziskezel6 programja taldhatd. Az aru kikeresése utén a program az adatokat megjelenitésre
akuldi az arellenérzé kijelzéjére. A készilék a vonalkdd-leolvasasra vérakozas kozben a grafikus
reklamok és a hozzgjuk tartozo audio fgjlok lejatszésarais alkalmas.

1. dbra Arellensrzé

1- Vonakddolvaso 5- LAN csatlakoz6
2- Grafikuskijelzé 6 - Tapegység csatlakozd
3- Hangszdro 7- ZOldLED

4 - Kilss, soros vonalkodolvasd csatlakoz6 8- Narancs LED
9- USB (szerviz) csatlakozo

2. A készillék altalanos mikodése

Az lzemelésre elokészitett arellenérzd kijelzéjén lzenet jelenik meg, hogy helyezze a terméket
avonalkddolvasd da Az &u vonakédjanak leolvasasa utan az arellendrzé ,lekérdezést” kild
a szamitogéphez, ésjelzi az adat tovabbitasat. A szamitogép megklildi a, vdlaszt” az &ru nevének és
aranak és egyéb kiegészité informacidk formajdban. Az arucikk adatainak kijelzése az érellenérzé
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vezérlé szoftverétdl fiigg. Ha nincs kommunikécio az érellenérzét kiszolgdld programmal, akkor
akijelzén hibaiizenet jelenik meg.

Figyelem: A vonalkéd olvasasi hibak elkerlilése érdekében, allitsa be az olvasdban az
értékesitendd termékek vonalkdd tipusat a programozéi Gtmutatd szerint.

3. Felszerelés és csatlakoztatas

Az eszkdzt, olyan helyen szereljik fel, ahol nincs kitéve jelentés homérsekletingadozasnak, magas
pératartalomnak, rézkdédasnak, Utésnek. A berendezést por és agressziv maré hatési anyagoktdl
mentes koérnyezetben Uizemeltessiik.

Az arellendrz6 alkalmas falra és oszlopra torténé rogzitésre. Erre a célra rogzitélemez szolgdl, ami
3,5 vagy 4 mm amér6ji kdtécsavarokka csavarozhato afalhoz (2. dbra 2. pont). A furatok tévolsaga
megegyezik az Elzab cég dtal gyartott, régebbi verzidju é&rellenérzékével. Lehetéség van
arogzitslemez felszerelésére a tovébbi furatok felhaszndldsaval is. Ezen furattivolsagok
megegyeznek az &ltaldnos rogzitslemezek (pl. monitor-régzits) furattavol sdgaival.

A rogzitélemez e van latva a kabelek rogzitésére szolgd6 hat, menetes furattal (2. dbra 1. pont).
A kébelek rogzitésehez hasznélja a mellékelt leszoritd fémfileket. A kébel arellenérzébe torténod
csatlakoztatasdt kovetéen helyezze az &rellendrzét a rogzit6lemez akasztd fileire, ami ezutan
automatikusan a megfelelé pozicidba zérddik. Ez a megoldas lehetévé teszi a konnyd fel- ill.
leszerelést, egyttal megakadalyozza a bel sejéhez val 6 illetéktelen hozzéférést, és alopast.

2. dbra Rogzit6lemez

1- Kabelrogzits furatok 2 - ROgzit6 furatok afalra szerel éshez

Az éarellendrzd leszereléséhez illesszen egy hosszd, vékony szerszamot (pl. csavarhizd) a (2)
jelolésii nyilasba és nyomja hétra a zar6 reteszt. Ez lehet6vé teszi az eszkdz megemelését és
arogzitslemezrél valo eltavolitasét.
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3. dbra Zé&r6 retesz nyilas (2)

Az érellenérzé also ésfelso részén kabel kivezets nyilasok taldlhatok (P). A cstkkentett falvastagsag
lehet6veé teszi a kdbeleknek szilkséges méretii lyukak kivagasét.

4. dbra Kébel kivezets nyilasok (P)

4. Tapellatas

Az &rellenérzé tépellatésa, a tipusatdl fuggéen torténhet sajét tdpegységrol, 230V-os aljzatrdl vagy
tavolrdl UTP kabelen keresztill. Az elérhet tapellétas tipusait a kdvetkezé téblazat tartal mazza.

Ardlenérzé tipus Téapellatas M egj egyzés
33V/1,6A tapegység (kod: A65) Helyi —hadozati konnektor
POE LAN haldzati adapter (kod: 2001771) Tavoli — UTP kébel

LLT,LWT,LFT MZASLAN halézati tapmodul (kéd: MZ1)
illetve hal 6zati tpegység 33V/1,6A (kod: A68)

MRPS-2 4xL AN hél6zati tapmodul (k6d: MZ6) Téavoli —UTP kébel

Tévoli —UTP kébel




Egy éarellendrzés rendszer esetén a POE (Power over Ethernet) adapter haszndlata javasolt.
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5. &ora Pédaegyetlen arellenérzé csatlakoztataséra a POE hdl Ozati adapterrel

Osszetett, tobb arellendrzés rendszer esetén LAN hél 6zati tdpmodul és hal 6zati tapegység hasznd ata
javasolt.

LAN ARELLENGRZO
PC HUB/SWITCH VZAS LAN
0 hélézati tapmodul Ri-45
]
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T g

MZAS 33V/1,6A AC Ri43
hélézati tapegység

6. dbora Példanégy arellenérz csatlakoztatésdra az Elzab dltal gyartott MZAS hal 6zati tapmodullal

Rack szekrénybe épités esetén hasznalhatd a MRPS-2 4xLAN hél6zati tdpmodul, ami kiegészithetd
atovébbi négy arellenérzé csatlakoztataséra alkalmas 4xLAN MR hél 6zati tdpmodullal.
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7. dbra Az Elzab dltal gyéartott MRPS-2 4xLAN + MR 4xLAN hél6zati tapmodul ok



Az LLT, LWT és LFT aellenérzék osszekéts, kommunikécids kabelei ugyanolyanok, mint
a szamitogépes hél 6zatok esetében. Ajanlott Se kategdrids 24AWG szelvényii (8 eres csavart érparl)
UTP vezetéket (egyenes bekotésit) haszndni, melynek mindkét vége RJ-45-0s csatlakoz6 dugéval
van ellatva (1asd alenti &brét). Az 6sszeko6ts kébel maximdlis hossza (a PoE adapter vagy a tdpmodul
el6tti és mogotti szakaszok egyttesen az adott csatornéra) 100 méter lehet.

|. Dugd Az ér szinea I1. Dugo
érintk. sorsz. kébelben érintk. sorsz.

narancs-fehér
narancs
zold-fehér
kék
kék-fehér
zold
barna-fehér
barna

RJ-45-6s dugo — érintkezéinek sorszama

N O |01 D [W(N (-
N O |01 D (W (N[

Figyelem: Az dsszekdtd kabelek tapvezetése miatt minden egyes kabelt hasznalat elétt ellendrizni
kell 10BaseT szamitdgépes hal 6zati kabeltesztel svel.

5. Részletezés

Az éarellenérzé konfiguraci 6ja elvégezhetd:

- Web bongészén keresztl,

- Konfigurécids meniiben (vonalkddokkal) - korlétozottan,

- Konfigurécios fajlokka (USB).
Biztonsagi okokbdl, jelszdval védett a Web bdngészén keresztili és konfiguracios féjlokkal térténd
bedllitas. A konfigurécios weboldalra az alapértelmezett bejelentkezés. Felhaszndldnév: admin,
Jelsz6: ELZAB. Javasolt a jelsz6 médositasa. Tovabbi informéciokat a bedllitasokrdl a Programozéi
kézikényvben taldl, ami elérhetd a ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/i tft.zip cimen.

5.1 DHCP kliens

DHCP opci6 bekapcsolasakor a hdlozati DHCP szerver osztja ki, automatikusan megfelelé hél 6zati
bedllitasokat az arellenérzének (IP cim, Alhddzati maszk, Alapértelmezett &jard). DHCP opcid
kikapcsolasa esetén ezek a paraméterek kézzel adhatok meg. Alapértelmezett érték: kikapcsolt.

5.2 IP cim

Lehetéség van az arellenérzében bedllitott 1P cim ellendrzésére a 13. fejezet “0O szamjegy
bevitele / bedllitasok megjelenitése” vonalkddjanak segitségével.

5.3 Alhéal6zati maszk

Lehetéség van az arellendrzoben bedllitott Alhdlozati maszk ellendrzésére 5.2 IP cim részben leirt
maodon.

5.4 Alapértelmezett atjard

Lehetéség van az arellendrzében bedllitott Alapértelmezett &jard ellenérzésére 5.2 IP cim részben
leirt modon.
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5.5 UDP port

Az arellendrzé6 UDP port-on keresztil kommunikal, az adatok kildése és fogadasa ezen keresztiil
torténik. Lehetéség van az arellenérzében bedlitott UDP port ellendrzésére 5.2 IP cim részben leirt
maodon. Megjegyzés. Mielétt modositja ezt a bedllitast, gy6z4djén meg réla, hogy az arellenérzé
szerver tamogatja-e a bedllitando, Uj UDP port-szamot.

5.6 Szerver szamit6 gép IP cime

A vonalkod kéréseket kiszolgdl6 szamitégép IP cime.
L ehet6ség van az arellendrzében bedllitott szerver 1P cim ellenérzésére 5.2 | P cim részben leirt maédon.

5.7 Jelsz6
Jelsz6 a konfigurdcios Weboldalhoz és a konfiguréacios féjlokhoz. Jelszé6 hossza legfeljebb
8 karakter lehet. Alapértelmezett érték: ELZAB
5.8 Kijelz6 hattérvil agitas
A TFT kijelz6 hattérvildgitdsanak bedllitasa, 0 — 9 —ig terjedd skdan.
Alapértelmezett érték: 8.
5.9 Hangeré
A hanger$ bedllitasa, 0—5 —ig terjeds skélan (0: kikapcsolt).
Alapértel mezett érték: 3.
5.10 Felhasznaldi fel Glet
Kivaaszthatdk kilonbdzo grafikai bedllitdsok a megjelenitéshez, az arellendrzé mitkddésétd! figgden.
ELZAB1 - 1. elére definidlt felllet — al apértel mezett érték
ELZAB2 - 2. elére definidlt feltilet
SAJAT —felhasznal 6 dltal definialt megjelenés
SZOVEG - nincs grafikus fellilet (szOveges mad)

5.11 Beszél6 mod

Az arellendrzé (hangosan) kimondja a termék arét, amennyiben a szerveralkalmazas tdmogatja az
‘A’ kontroll szekvenciét és az Arkeress mod be van kapcsolva. Bedllithatok ndi és férfi hangok,
illetve ki is kapcsolhat6d a beszél 6 mod.

5.12 Arkeresési mod

Az akeresési modban ‘1’ (két soros megjelenités) és ‘6’ (harom soros megjelenités) szekvencia
szerint kuldi alekérdezéseket az LL/LW/LF/LFG arellen6rzs.

Ez lehetéve teszi a termék dranak lgdtszasat az arellendrzé szerveralkalmazas modositasa nélkil.
A funkcié alapértelmezett értéke: bekapcsolt. Kérjik, ellendrizze a szerver szoftver helyes
miikddését és amennyiben a készllék nem taldlja atermék arét akkor dlitsa é két vagy hérom soros
megj el enités modba vagy kapcsolja ki az drkeresési modot.

5.13 Hangjelzések

Hangjelzések afébb miiveleteknél — pl. vonalkdd olvasas.
Alapértelmezett érték: bekapcsolt



5.14 Lekérdezés mod

Az adatkiildés modja a termék adatok lekérdezéséhez. A bedllithatd |ehetséges értékek:

LL/LW/LF —az &rellendrzb az * 1'-es szekvencia szerinti |ekérdezést kildi

LFG —az arellenérzé a ' 6'-0s szekvencia szerinti lekérdezést kuldi

LLT/LWT/LFT —az &rellenérz6 az * A’ szekvencia szerinti lekérdezést kildi

Alapértelmezett érték: ‘LLT/LWT/LFT'. Szilkség lehet a bedllitds modositasara, annak érdekében,
hogy az LL/LWI/LF vagy LFG mddot tAmogat6 szerver-alkalmazésokkal is miikddjon az arellendrzé.
5.15 Reklamok id6tartama

A rekldm BMP f§lok megjelenitésének idétartama, 0 —tdl (folyamatos kijel zés, vonalkdd olvasasig) 99
masodpercig. Bedllithatd 100 féle reklam, tovabbi informaci okat a Programozéi kézikodnyvben taldl.

6. Tajékoztaté programozéknak

Az adatétviteli protokoll leirasa megtaldhatd a ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/hungary/prot lan.zip
cimen, valamint a Win32 PC_LAN.DLL eljaraskényvtar, a PCSERVER.EXE-vel, (arellenérzst
kiszolgdl6 program) egyiitt elérhets a ftp://ftp.elzab.com.pl/pub/hungary/pc lan.zip cimen.

7. Beallitasok megjelenitése

Lehetéség van az éarellendrzé bedlitasanak ellendrzésére az adatétviteli protokollbdl, valamint
a0000000000000 vonalkéd beolvasésaval .

8. Firmware frissités

Az arellendrzé |ehetévé teszi a firmware (az arellenérzd belsé szoftvere) frissitését az USB szerviz
csatlakozon keresztill. A frissitéshez masolja fel a gyarté dtal biztositott FIRMWARE.BIN {4t egy
USB-memdria (pl. Pen drive) gyokér konyvtardba, és helyezze az USB adathordozét az USB
csatlakozdba. A firmware frissités reset-eli az éarellenérzét, de nem modositjia a legutdbbi
bedllitasokat. A frissités befejezése utan tavolitsa el az USB adathordozét.

A firmware-ben taldhatd frissitések leirasdt a Programozoi kézikonyv tartalmazza, ami elérhetd
a ftp://ftp.elzab.com.pl/uzyt/i _tft.zip cimen.

9. Karbantartas

Az arellendérzé hasznédlata soran rendszeres tisztitas szilkséges. A karbantartési, tisztitas miivel eteket
az eszkoz kikapcsolt dlapotaban végezzik. A miianyaghol késziilt burkolat tisztitaséhoz hasznédljon
szémitéstechnikai  berendezésekhez késziilt antisztatikus tisztitdszert. Valamit a tisztitdshoz
haszndl hat enyhén nedves és |agy mosbszeres puha rongyot.



10. Csatlakozok leirdsa

Kilsé vonalkédolvasé csatlakozd

Erintk. sorsz. Jel Jel leirasa DSUBY csatlakozo
2 RxD Adatok fogadésa az olvasotol
5 GND Foldelés O O
9 5v Olvaso tépellatas
134,678 - Nincs bekétve
LAN csatlakozé
Erintk. sorsz. Jel Jel leirasa RJ45 csatlakozo
1 Tx- Adatok tovabbitasa a szamitogépre
Tx+ Adatok tovabbitasa a szamitogépre
3 Rx+ Adatok fogadésa a szamitégéprol
4,5 GND Foldelés 1 8
6 Rx- Adatok fogadésa a szdmitogéprol
7,8 + 24V - 60V * Arellensrzo tapellatés
Tapellatas csatlakozé
Jel Paraméterek Polarizacio Tapellatas csatlakozé
= | 2a-60v* @-@—@ @

LED jelzések

LED Miikodés Elhelyezkedés
Kapcsolat allapota jelzés—aHub vagy Switch
Narancs | eszkozokkel fenndlld kapesolat kdzben vil &git;
adatforgalom kdzben villog (E
251d | 10/100Mb jelzés—aHub vagy Switch eszkozokke LS 10r100
0 fennallo 100Mb-es kapcsolat kézben folyamatosan vilégit

*— Az ajanlott tApfesziiltség 33 - 60V (az arellenérzd tapcsatlakozéjan mérve).
33V feszilltség alatt a kiilsé vonalkddolvasd nem fog miikédni.

11. A csomag tartalma

- Arellensrzs,

- Arellens

rz6 kézikényv,

Ardlenérzé garancigjegy,

- Ferritgyiirii (interferenciasziiré, LAN ha 6zati kabelre).
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12. Technikai adatok

«  Arellenérzé tipus LT | wwr | LFT
* Vonalkddolvasé
Vonalas CCD (linear imager) (V] - -
Tobbiranyu 1ézer - (V] -
T6bbiranyd CCD konverter - - (V]
+ Tapellatas
Tapfesziiltség 24V - 60VDC *
Atlagos teljesitményfelvétel 2,7W 3,2W 3,7W
Maximalis teljesitményfelvétel (szervizmod) 4,7W
Kiils6 vonalkoolvasd teljesitményfelvétele 2,5W (atlagosan)
»  Méretei, tomege
Mélység 137 mm
Szélesség 173 mm
Magassag 197 mm
Témege (tapegység nélkiil) 14 kg
+  Kijelzé
Grafikus TFT, héttérvilagitassal 480x272 képpont

Erintésvédelem

Az eszkéz Il érintésvédelmi osztélyba tartozik

A miikodés kornyezeti feltételei

Hoémérséklet

0°C - 40°C

Nedvességtartalom (relativ paratartalom)

40% - 80% (kondenzacio nélkil)

Az olvasott vonalkédok szabvanya

Felismert vonalkddok

EAN13, EAN8, EAN128, UPC-A, UPC-E,
Code 39, Code 128, Code 93
llletve mas szamjegyes kodok

* Interfész
Szabvany LAN - 100Mb/s + tap RJ45 csatlakozé
Kiilsé vonalkéolvasé
(9600 brs, 8 adat bit, 1 stop bit, DSUB9 csatlakozd

nincs parités, folyamatszabalyozas nélkul)

Kiilsé USB adathordoz6 (szerviz csatlakozd)
(képek, hangok feltdltése, szoftverfrissitések)

A tipust USB csatlakoz6

Tapellatas csatlakoz6

Szabvany 5,5/2,5 csatlakoz6

Kiegészitdk (kilon megrendelésre)

33V/1,6A AC kiils6 adapter Kod: A65
PoE halézati adapter Kod: 2001771
MZAS LAN héldzati tapmodul Kod: MZ1
MZAS 33V/1,6A AC halozati thpegység Kod: A68
MRPS-2 4xLAN héldzati tApmodul Kod: MZ6
MR 4xLAN hal6zati tApmodul Kéd: MZ5

*

Az ajanlott tapfesziiltség 33 - 60V (az arellenérz6 tapcsatlakozdjan mérve).

33V feszilltség alatt a kiils6 vonalkddolvasé nem fog miikodni.
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13. Vonalkédok konfiguraciés meniihoz

Belépés a meniibe / valtozasok elfogadasa

000000000

00

0

00000000000

0

Kilépés a(al) meniibsl / véltozasok elvetése

0B
Ugras egy mentponttal feljebb

00000 00

0

00000000O0O0O0O0D

U
Ugrés egy mentiiponttal |ejjebb

0 sz&mjegy bevitele / bedllitasok megjelenitése

000000000000

0

000000000000

1

1 szémjegy bevitele

2 szémjegy bevitele
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0000000000002




Vonalkédok konfiguraciés menihoz (folytatas)
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Figyelmeztetés. Ez egy A — osztalyu termék. Ez a termék lakdkornyezetben réadidza-
varast okozhat, mely esetben a felhasznal6tdl megkovetelheté, hogy
megfelelé elenintézkedéseket tegyen.

A kézikényv a kovetkezé tipusokhoz készilt:

LAN érelenérzs

(kil6nbdz6 tipusok)

A

— Kod: sPAL

Forgalomba helyezés datuma:

2072

K ézikbnyv sorozatszama:

SPALIOHO11

Kiadas datuma:

22-01-2013
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Tel.: +36 62/245-460 Fax: +36/62 244-096 41-813 Zabrze, POLAND

tel. (+48) 32 272 20 21
fax (+48) 32 272 81 90
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